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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

213



22
0

b

Ø
25

 k
6

D
10

-D
IN

33
2

136.5

Ø
60Ø
mØ
k

Ø
o

t

170BG10XZ-.1/D06.. 100123 49488 452

BG10X-.1/D..09..

BG10X-.1/D..08..
BG10XZ-.1/D..08..

17680.5251

200
200

66
132

156
156

124

115
115

460
526

BG10XZ-.1/D04..
BG10X-.1/D05..
BG10XZ-.1/D05..
BG10X-.1/D06..

28

8

143

170
170
170

88
62 123

123

86
62

111
123

a b c
dML

452 100
100426

90
100

423
426

494
468

466.5
468

d ii
ES../ZS..

50

5
40

X

5

CA

A-A
A

IV

C

94
15

4

n
s

C

III
A

Øl

132

Standard

AC

I

II

Ø
c

d

50

Code -11/

Code -37/
(Code -27/)

28

8

11
Ø9

3336

40

X

90
j6

d
144

D
10

-D
IN

33
2 50

5

5

Ø
25

 k
6

ab

5

ML

80

180

160

17

(D     )D7 ML7

21
6

14
9

90

i
i TB

BG10X-.1/D07..
BG10XZ-.1/D07..

190 62 123 446 100 488
190 88 123 472 100 514

q

Fußausführung mit Durchgangslöchern

Flansch mit Durchgangslöchern

Typ

526
592

618.5

555

dML

555
529

485.5
529

G

549
575
567
633

632.5

596.5

dML

596.5
570.5

528.5
570.5

590.5
616.5
633.5
699.5
723

-

dML

-
-

-
-

RR/RL

-
-

526
592

618.5

Ausführung mit Motoranbauten

A

A

BG10X-BG10XZ

119

158

117
119

112
117

119
119
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Stirnrad-
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

249



53.5

14

MLd

300 265 230 20
250 215 180 16

onmlkBG60G..
289 4

13.5 286 4

sq t

103
10013.5

(Code -27/)
Code -37/

14

53.5
Ø17.5

180
20

61.5 43

b a265.5
6

100
d

156

310

350

42
20

0

34
541

6

e

20
5

35
042

1

256

q

100

Ø
50

 k
6

nt
s

Ø
13

0
Ø

mØ
k

A

A

D
16

-D
IN

33
2

Ø
50

 k
6

D
16

-D
IN

33
2

Øl

290

X
X

j6

10

Ø
o

80

DD

d+23.5
d+23.5

7 ML7

ML

ML

ML77D   (D      )

e

BG60G20-../D06..
BG60G20-../D05..

BG60G20-../D..08..
BG60G20-../D..09.. 344.5251 181 961 8.5

326
326

330

170

200

170
123 8.5

156 8.5

123 8.5

ba c d

124

100

115

100
903.5
903.5

i iTB d
E../ES..

ML

Ø
c

i
i
TB

100

StandardIII

IV

AC

CA

II

I

AC

CA

A-A

BG60G20-../D07.. 326190 123 8.5 100 923.5

Code -11/

80

Fußausführung mit Durchgangslöchern

Flansch mit Durchgangslöchern

Flanschmaße

Standard -37/
klein -27/

Typ

961.5
1054

Ausführung mit Motoranbauten

964.5
964.5

d
G

ML

984.5
1002.5
1068

1006
1006

d
E../ES..-G

ML

1026
1069

1158.5

-
-
d

RR/RL

ML

-
961.5
1054

BG60G20

10

158

119

136.5

117

119

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich

252



Code -71/

18

64

90
15

Ø180
400

23
038

647
0

6
283.5120

Ø150 j6

3.5

Flansch mit Gewindelöchern

M12x24 tief

BG70G20

Ø
60

 m
6

D
20

-D
IN

33
2

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Stirnrad-
Getriebemotoren

Stirnrad-
Getriebemotoren BG90G50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
P-7177-BGM-DE-A4  03/17 www.bauergears.com      

Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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