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Katalog Getriebemotoren IE3
Edition  03/2017

Seite

Maßbilder der Kegelrad-Getriebemotoren
- Standard
- Doppelgetriebe

Zusatzmaßbilder
-    Vielkeilverzahnung nach DIN 5480
-    Schrumpfscheibenverbindung (SSV)
-    Schrumpfscheibenverbindung mit Abdeckung (SSV)
-    Gummipuffer für Drehmomentstütze 
-    Lage der Drehmomentstütze
-    Fuß mit Gewindelöchern
-    Fußplatte mit Durchgangslöcher
-    Montagehilfe für Hohlwelle
-    Montagehilfe für Vielkeilverzahnung
-    Verschlusskappen (VK)
-    Verschlussdeckel (VD)
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Kegelrad-
Getriebemotoren
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Flansch mit Gewindelöchern vorne

M8x16 tief

Fuß mit Gewindelöchern unten

Fuß mit Durchgangslöchern unten

BK10-BK10Z

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich

326



34
6

21
2

41
0

180

21
234

6

22 Ø17.5

41
0

135

Code -1.U/

151

280

240

25
.5

180

85

197 b

20100

31

7

140

340

135

384

13
4

21
234

6

Code -7.V/

Ø22

38
Code -5.V/

288

302

151

325.5

197 b

25
.5

41
0

25
.5

b197

Ø
15

0 
j6

4

60

Fuß mit Durchgangslöchern unten

M12x24 tief

Flansch mit Gewindelöchern vorne

Drehmomentstütze vorne

BK60-BK60Z

Ø
70

 m
6

D
20

-D
IN

33
2

135

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Kegelrad-
Getriebemotoren

Kegelrad-
Getriebemotoren BK60 - BK60Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
P-7177-BGM-DE-A4  03/17 www.bauergears.com      

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

327



1104.5250454.5 244BK70Z-../D..16..

Code -3.V/
(Code -2.V/)

Code -.3/

Code -.1/

Code -.4/K70

Code -.5/

diTBid

115

c

156 802

124867.5

181
218896

942
809 181

734.5 124

b

202

a

200BK70Z-../D..08..

216.5251

223
103

319
393

319 90
BK70Z-../D..09..

BK70Z-../D..11..
BK70-../D..11..

BK70-../D..13..

251 83.5BK70-../D..09..
960.5
827.5

ES../ZS..

868

244971.5117454.5BK70-../D..16..

(Code -4.V/) 170 230 b

d
27

042
4

46
8.

5

Ø
c

i i

q
356

Ø
o

Ø
m

X

90
407

26 26

80 80
352

176

352

712

X

Øl
Øk

95

25

320
p

Ø
18

0

s
n t

ML

TB

180

h6
D

24
-D

IN
33

2

20

A

A

176

140

85.4

90 H7 65

41
.8

(k=Ø350)
(k=Ø400) (k=Ø450)

BK70Z-../D..13.. 393 236 1029 218

542BK70-../D..18.. 139 1081 288

III

IV

A

C

C

A

C

C

A

A

I

Standard
II

A-A

74.9

20
 J

S
9

 352
115 115

26 26

Code -.4/

181
181
228
228
258
258
310
310
348

90
 m

6

70
 H

7
 

2.65 H13 2.65 H13 Ø
80

 H
7

 

22
 J

S
9

 

2.65 H13 2.65 H13 

ML

Flansch mit Durchgangslöchern vorne

Typ

Ausführung mit Motoranbauten

d
a

1007
1040
907

1248
1115
1140

1230.5

d

974.5
841.5

G

909
ML

1003
1049
916

1211.5
1078.5
1136

1188

d

1065
932

ES../ZS..-G

975.5
ML

1111.5
1144.5
1011.5

1352
1219

1244.5

1334.5

d

960.5
827.5

RR/RL

868
ML

1007
1040
907

1248
1115
1140

1230.5

BK70-BK70Z
Ø

10
5 

f7

244

136.5

158

181
218

181

158

244
218

288
542BK70Z-../D..18.. 272 1214 288348 1363.5 1321 1467.5 1363.5288

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Kegelrad-
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Kegelrad-
Getriebemotoren

Kegelrad-
Getriebemotoren BK90 - BK90Z
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Kegelrad-
Getriebemotoren
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* * * *
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Kegelrad-
Getriebemotoren
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Kegelrad-
Getriebemotoren

* *
* * * *
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Kegelrad-
Getriebemotoren
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Drehstrom-Kegelrad-
Getriebemotoren
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Die Maße “a*”, “d*” und “dML*” ändern sich 
abhängig von der Motorbauart. 
Ausführung “A” = Standardlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XA4
Hinweis: Die Maße ändern sich nicht. 

Ausführung “B” = Zusatzlänge
Typenbeispiel: BK70-74V/DPE08XB4
Hinweis: Die Motorlänge hat sich  

geändert, siehe hierzu Kapitel 16, 
Zusatzmaßbild  
Motorlängenvergleich

350



64
0

23
0

41
0

350

251

Code -5.V/

Code -7.V/

Code -1.U/

300

251 350

41
0

64
0

62
9

64
0

41
0

62
9

350251

40

Ø33
160

330

380

450

8
242 260

52

636.5
45

210 25

570

Ø26

531.5

248.5
103

484

468

4

62
9

Drehmomentstütze vorne
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Drehstrom-Kegelrad-
Getriebemotoren

Drehstrom-Kegelrad-
Getriebemotoren BK90G50
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Maßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Zusatzmassbild für Vielkeilwelle BK

Vielkeilverzahnung
nach DIN 5480

Getriebe-(Motoren)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbilder
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Vielkeilverzahnung BK

Zusatzmaßbild
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Getriebeseite H

Getriebeseite V

A

HSD  62-22x62
HSD  50-22x50
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HSD
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72
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80
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BK06 HSD  24-22x24 118 50

Typ SSV Ringfeder
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RfN 4161 044x080
RfN 4161 050x090
RfN 4161 062x110
RfN 4161 068x115
RfN 4161 080x141
RfN 4161 105x185
RfN 4161 130x215
RfN 4161 150x263

RfN 4161 024x050

(Code BK10Z-.5/...)
(Code BK10-.5/...)

Auführung mit Schrumpfscheibe SSVGetriebe-(Motoren)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbilder
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Schrumpfscheibenverbindung (SSV)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbild
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ØB
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Getriebeseite H

Getriebeseite V

Typ SSV Ringfeder

RfN 4161 036x072

RfN 4161 044x080
RfN 4161 050x090
RfN 4161 062x110
RfN 4161 068x115
RfN 4161 080x141
RfN 4161 105x185
RfN 4161 130x215
RfN 4161 150x263

Ausführung mit Abdeckhaube SSVGetriebe-(Motoren)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbilder
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Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Zusatzmaßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Schrumpfscheibenverbindung mit Abdeckung (SSV) 
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Maße (mm)

E
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L
H

L

Gummipuffer vorgespannt

nicht im Lieferumfang enthalten

Werkstoff: Naturkautschuk
Härte 50     Shore A±5 Siehe Maßbild des jeweiligen Getriebes

Abmessungen des Querlochs:

G

Gummipuffer für DrehmomentstützeGetriebe-(Motoren)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbilder
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Gummipuffer für Drehmomentstütze

Zusatzmaßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Ausführung und Lage der
Drehmomentstütze

Getriebe-(Motoren)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbilder

BK17 30°0° 90°60° 120° --

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
P-7177-BGM-DE-A4  03/17 www.bauergears.com      

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbild

Lage der Drehmomentstütze
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Fuß mit Gewindelöchern

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbild
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Fussplatte linksGetriebe-(Motoren)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbilder
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbild

Fußplatte mit Durchgangslöchern
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, Kanten gebrochen

Maße (mm)

Pos.1 Wellenzapfen

Werkstoff:

Pos.1 Wellenzapfen

Pos.2 ScheibePos.1 Wellenzapfen

Die dargestellten Teile werden zur Montage benötigt. NURgekennzeichneten Teile sind im Montagehilfeset enthalten.
Schraube Pos.9 ist durch geeignete Maßnahmen gegen Losbrechen zu sichern!

Pos.2 Scheibe

Montagehilfe für Kegelradgetriebe mit Hohlwelle und
Passfedernut

Getriebe-(Motoren)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbilder
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Montagehilfe für Hohlwelle mit Passfedernut

Zusatzmaßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Die dargestellten Teile werden zur Montage benötigt. NURgekennzeichneten Teile sind im Montagehilfeset enthalten.
Schraube Pos.9 ist durch geeignete Maßnahmen gegen Losbrechen zu sichern!


S

ic
he

ru
ng

sr
in

g


Zy

lin
de

rs
ch

ra
ub

e

Montagehilfe für Kegelradgetriebe mit Hohlwelle und
Passfedernut

Getriebe-(Motoren)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbilder
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Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbild

Montagehilfe für Hohlwelle mit Passfedernut
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Die dargestellten Teile werden zur Montage benötigt. NUR gekennzeichneten Teile sind im Montagehilfeset enthalten.
Schraube Pos.9 ist durch geeignete Maßnahmen gegen Losbrechen zu sichern!

Pos.2 Scheibe

Getriebe-(Motoren)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Montagehilfe für Kegelradgetriebe mit Vielkeilverzahnung

Zusatzmaßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Montagehilfe für Kegelradgetriebe mit Vielkeilwelle

Die dargestellten Teile werden zur Montage benötigt. NUR gekennzeichneten Teile sind im Montagehilfeset enthalten.
Schraube Pos.9 ist durch geeignete Maßnahmen gegen Losbrechen zu sichern!
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Getriebe-(Motoren)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Zusatzmaßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Montagehilfe für Kegelradgetriebe mit Vielkeilverzahnung
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Getriebe-(Motoren)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Verschlusskappen (VK)

Zusatzmaßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.
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Getriebe-(Motoren)

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Zusatzmaßbilder
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Zusatzmaßbild

Tatsächliche Getriebeausführung kann von der dargestellten Geometrie abweichen.

Verschlussdeckel (VD)
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