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自润滑独立超越离合器

AL

类型

AL 与 ALP 型都是滚柱式楔块接触式超越离合器。这些离

合器属于STIEBER模块化系统的组成部分。该型超越离

合器两侧采用160系列深沟球轴承作为支撑，使用润滑油润滑。

按照设计，这些超越离合器具有独立润滑油润滑和密封功能，

其安装的典型组合在后面几页有若干图示。

通常，AL与ALP型超越离合器与标准设计的F和D系列密封

端盖可以组成不同的组合，正常的传递扭矩，密封及润滑都

不受影响。这些密封端盖通常成对使用，其组合可以在后面几

页见到。AL和ALP模块的外圈外表面均进行精车加工，与任

何直径相同、带孔的（公差为H7）部件都可以直接配合连接。

超越离合器的扭矩依靠外圈的连接螺栓传递，AL与ALP的内

部结构无差别，区别在于ALP的外圈会有一个键槽，用以传递

扭矩。而且每个超越离合器都装配（无密封端盖也随超越离

合器携带）有两个纸质的密封垫，用于加强两侧端盖与外圈

之间的密封，请务必在拆开包装时注意不要丢失两侧的密封

纸垫。

AL/ALP型超越离合器与GFR/GFRN型设计参数完全一致，

前面提及的GFR和GFRN的注意事项也完全适用于AL和ALP，

它们之间唯一的不同在于外圈的螺栓孔：GFR/GFRN是两侧

对称的螺纹盲孔；AL/ALP是贯通的光孔。
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