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离心楔块型高速逆止器-带扭矩限制功能

RDBK型带扭矩限制的逆止器是由离心非接触式高速逆止

器RSCI集成了扭矩限制装置制造而成的。这个装置的扭

矩限制设定值可以根据客户的需要在出厂前调试完成。

该逆止器常应用于多驱皮带机系统的设计中，例如大倾角的

上行皮带，通常会需要2个或更多的逆止器来均衡外部的反向

负载。

通过多组浸在油中的摩擦盘的动作来达到扭矩限制功能的

这种方案不仅能在RDBK有限的整体内提供高密度的扭矩，

而且确保了在恶劣的环境条件下，或者长时间不使用打滑力

矩的情况下，这些摩擦盘依然能按照设定的打滑力矩稳定动

作。

在过载的情况下RDBK逆向旋转的部分完全由轴承支承。整

体性能表现出色，维修时，在皮带输送机完全卸载之前能够

尽可能的缓慢反向下滑(能耗范围内)。在一定间隔时间内，为

避免失效，RDBK逆止器可以定期的进行逆向旋转动作。

手动释放功能也是可以选择的。Stieber推荐采用液压方式操

作释放，但我们也可以提供机械式操作装置。只需要一个简

单的手动液压泵来使内部的液压缸动作，达到缓慢释放逆止

器的目的。

由于逆止器采用内置设计，所以外圈安装在设备上时必须要

调整对中，并且要特别注意径向跳动和垂直度公差不能超出

样本规定范围。
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