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Wälzlagerfreiläufe

CSK..P

CSK..PP

Die Bauarten CSK..P und CSK..PP sind Klemmkör-

perfreiläufe mit den Abmessungen der Kugellager-

reihe 62.. (außer Größe 40). Sie sind gelagert und mit 

einer Fettschmierung versehen. 

Die Konstruktion bietet Schutz gegen Staub mit 

einer Partikelgröße > 0,3 mm. Die zusätzliche Verwen-

dung von »Nilos-Ringen« wird empfohlen, besonders 

bei Betriebs temperaturen über + 50°C. Ölschmierung 

ist auch möglich. 

Zusätzlich zur Basisbauart CSK weist der CSK..P eine 

Passfedernut am Innenring auf. Aus diesem Grund kann 

er auf eine Welle mit der Passung k6 eingesetzt werden. 

Der Außenring muss jedoch in ein formstabiles Stahlge-

häuse mit der Passung N6 eingepresst werden.

Der CSK..PP ist mit einer Passfedernut an beiden 

Ringen ausgestattet. Die empfohlene Passung ist h6 an 

der Welle und H6 in einem formstabilen Gehäuse.

Wenn die Umgebungs- oder die Betriebstemperatur 

außerhalb eines Bereiches von +5°C bis +60°C liegt, 

bitten wir um Rücksprache.
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