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Anbau-Freiläufe

GFR

GFRN

Die Bauarten GFR und GFRN sind Klemmrollenfrei-

läufe. Es sind gelagerte Grundeinheiten mit zwei 

Kugellagern der Reihe 160.. Standardmäßig muss eine 

Ölschmierung vorgesehen werden. Vorzugsweise wer-

den diese Freiläufe im Gehäuse eingebaut, wo bereits 

Schmierung und Abdichtung vorhanden sind.

Im Regelfall werden die Freiläufe GFR und GFRN 

mit Standardflanschen eingebaut, die das Drehmo-

ment übertragen und die mit Wellendichtringen sowie 

Ölschrauben versehen sind. Die Flansche werden 

paarweise verwendet; entsprechende Kombinationen 

werden auf den nächsten Seiten dargestellt. Der Außen-

ring der Bauart GFR ist geschliffen und zur Aufnahme 

von Übertragungselementen mit einer Bohrungspas-

sung H7 geeignet.

Die Drehmomentübertragung erfolgt durch Schrau-

ben. Das gleiche gilt für die Bauart GFRN; diese weist 

jedoch zur Drehmomentübertragung am Außendurch-

messer eine Passfedernut auf. Mit jedem Teil werden 

zwei Flachdichtungen geliefert, die zwischen dem 

Außenring und den Flanschen einzubauen sind.
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