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Ruedas libres autónomas

GFR..F2F3

GFR..F3F4

MODELO

Los modelos GFR..F2F3 / F3F4 son ruedas libres de tipo rodillo, 

autónomas, selladas y que se colocan sobre dos rodamientos de 

la serie 160... 

Utilizan el módulo base GFR. Las unidades deben lubricarse con 

aceite antes de utilizarse si se entregan desmontadas o en cualquier 

caso para la combinación F3F4. Estas combinaciones de cubiertas se 

utilizan, principalmente, como antirretornos, como se muestra en la 

página siguiente. La cubierta F3 actúa como una barra de par y cuen-

ta con un perno de bloqueo integrado. El perno de bloqueo debería 

ir en una ranura en una parte fija de la máquina. El perno de bloqueo 

debe tener un espacio libre radial del 1-3 % del diámetro del perno. No 

se debe someter a la barra de par ni a los rodamientos a una tensión 

previa de ninguna forma. Se utilizan las cubiertas F2 y F4 para cerrar 

la unidad. Están equipadas con tres tornillos para el llenado, drenaje y 

nivelado de aceite.

Si emplea un tipo de cubierta F4, la placa final del eje y su tornillo 

deben estar sellados para evitar cualquier fuga de aceite a través 

del chavetero. Las cubiertas se instalan fácilmente, lo que permite 

seleccionar la dirección de rotación in situ. Si se solicita, las unidades 

pueden entregarse montadas y lubricadas para la combinación F2F3.
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