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Roues libres roulements

CSK..P

CSK..PP

Les modèles CSK..P et CSK..PP sont des roues libres 

à cames, intégrées dans un roulement de la série 62.. 

(sauf taille 40). Ce sont des modèles autocentrés, livrés 

lubrifiés à la graisse et protégé contre les poussières de 

plus de 0,3 mm. 

Le montage avec des joints type «nylos» garnis de 

graisse est recommandé, surtout lorsque la température 

de fonctionnement dépasse 50°C. Une lubrification en 

bain d’huile est également possible. En complément à la 

version de base CSK, le modèle CSK..P offre une rainure 

de clavette dans la bague intérieure. Cela permet le 

montage sur un arbre tolérancé k6. La bague extérieure 

doit toujours être emmanchée serrée dans une frette 

suffisamment épaisse de tolérance N6. 

Le modèle CSK..PP a une rainure de clavette sur 

chacune des bagues. Les tolérances de montage 

recommandées sont h6 pour l’arbre et H6 dans une 

frette assez rigide. Prière de nous contacter lorsque soit 

la température ambiante, soit la température de travail 

s’écarte d’une valeur comprise entre +5°C et +60°C.

M O D È L E

CSK..P, CSK..PP 
CSK..P-2RS




