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Sure-Flex Plus-Kupplungen verwenden flexible 
Thermoplastzahnkränze aus EPDM, Neopren und Hytrel™ 
zur Übertragung des Drehmoments und zum Ausgleich 
des Wellenversatzes. Sure-Flex Plus-Kupplungen zeichnen 
sich durch außergewöhnliche Torsionsflexibilität aus. Die 
4D-Biegebewegung absorbiert praktisch alle Arten von 
Stoß, Schwingung, Versatz und Axialspiel. Sure-Flex Plus-
Kupplungen sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn niedrige 
Kosten, hohe Flexibilität, Schwingungsdämpfung und einfache 
Montage kritische Faktoren sind.

Sure-Flex Plus-Kupplungen 
halten über dreimal länger
Die Ergebnisse von 
Ermüdungstests bis zum 
Ausfall zeigen, dass die 
Zahnkränze der Sure-Flex 
Plus mehr als dreimal so lange 
halten wie der Zahnkranz des 
engsten Mitbewerbers.  
Siehe Broschüre P-7819-TBW.

Sure-Flex® Plus-Kupplungen sind ein Originalprodukt von TB Wood’s!

Sure-Flex Plus-Kupplungen werden in zahlreichen Branchen 
eingesetzt, z. B. in der Energieerzeugung und Fördertechnik. 
Sie eignen sich für unterschiedlichste Anlagen und Geräte:

• Pumpen
• Lüfter/Gebläse
• Kompressoren
• Mischer
• Elektromotoren
• Förderbänder

Anwendungen

• Bis 8,20 kNm; 72,480 in.lbs.
• Schnelle und einfache Montage 
•  Ausführungen mit Distanzstück, Nabe mit Hülse  

und Klemmnabe ab Lager erhältlich
•  Flexible Ausführung gleicht Versatz aus und schützt  

die Anlage
•  7° bis 21° Torsion
• Schmierungs- und wartungsfrei

Merkmale (Metrische Version)

Einfache und schnelle Montage
Sure-Flex Plus-Kupplungen lassen sich aufgrund der 
einfachen Bauweise ohne Schrauben, Dichtungen oder 
Abdeckungen schnell und mühelos montieren. Zur Prüfung 
der Ausrichtung an den präzisionsbearbeiteten Flanschen 
sind lediglich ein Richtlineal und ein Messschieber 
erforderlich. Für Montage, Ausrichtung und Abnehmen der 
Kupplung sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

Keine Schmierung erforderlich, zuverlässige 
Funktion
Die Zähne des Elastomerzahnkranzes greifen ohne 
Klemmen oder Schrauben in die Zähne der Flansche ein, 
spannen sich bei Anliegen von Drehmoment und sorgen 
für gleichmäßige und zuverlässige Kraftübertragung. 
Die Kupplungen unterliegen keinen Einflüssen durch 
Schleifstoffe, Schmutz oder Feuchtigkeit. Deshalb entfällt 
die Notwendigkeit zu Schmierung und Wartung. Die 
Kupplungen arbeiten sauber, zuverlässig und geräuscharm. 

Seit mehr als 50 Jahren ist TB Wood’s mit dem originalen 
TB Wood’s-Sure-Flex-Design Marktführer in der 
Kupplungsbranche. Und wir sind immer noch innovativ:  
Dieser Favorit der Industrie ist jetzt sogar noch besser.  
Unsere neuen Sure-Flex Plus EPDM- und Neopren-Zahnkränze 
sind die besten ihrer Klasse in Bezug auf die Kupplungsleistung 
und die Einsparungen. Hier die Gründe:

Hohe Drehmomentbemessung
• 30 % größere Drehmomentbemessung

Sure-Flex Plus-Zahnkränze bieten längere Standzeit in 
anspruchsvollen Anwendungen und reduzieren sowohl 
Wartungsaufwand als auch Ersatzteilkosten.

Längere Lebensdauer
• Sure-Flex Plus hat eine mehr als 3-mal längere 

Lebensdauer als Konkurrenzprodukte
Ausgiebige Tests zeigen, dass unsere Zahnkränze länger 
halten als die der Nachahmer. Mehr Betriebszeit bedeutet 
weniger kostspielige Ausfallzeiten.

Mehr Einsparungen
• Sparen Sie Geld mit einer kleineren Kupplung

Über 50 % aller gängigen Anwendungen können jetzt 
eine kleinere Kupplung verwenden und dadurch die 
Anschaffungskosten sowie die Kosten für den Austausch  
des Zahnkranzes senken. 

Austauschbar
• Nachrüstung für bestehende Flansche

Es ist nicht notwendig, die vollständige Kupplung zu 
ersetzen. Der Sure-Flex Plus-Zahnkranz ist zu 100 % 
kompatibel mit dem derzeitigen Industriestandard, den  
TB Wood’s vor über 50 Jahren ins Leben gerufen hat.

Neu!
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Auswahlleitfaden Sure-Flex Plus

Die 4D-Biegebewegung der Sure-Flex Plus absorbiert 
alle Arten von Stößen, Schwingungen und Versatz

Inhaltsverzeichnis

Axialversatz
Sure-Flex Plus-Kupplungen können in Anwendungen 
mit begrenzten axialen Wellenbewegungen eingesetzt 
werden. Die axiale Komprimierbarkeit der EPDM- und 
Neopren-Zahnkränze ermöglicht die axiale Bewegung 
des Wellenendes ohne Übertragung der vollen Axialkraft.

Parallelversatz
Parallelversatz wird ohne Verschleiß oder nennenswerten 
Verlust an Energie ausgeglichen. Die seitliche Flexibilität 
des Kupplungs-Zahnkranzes minimiert die in der Regel 
bei Parallelversatz auftretenden radialen Belastungen des 
Lagers. Dies ermöglicht auch die einfache Installation 
durch Verwendung von Komponenten mit Slip-Fit-
Passbohrungen, ohne dass an der Welle Passungsrost 
auftritt. Auf Seite 17 finden Sie die Grenzwerte für den 
Parallelversatz. Zur Parallelausrichtung werden lediglich 
ein Richtlineal und eine Fühlerlehre benötigt.

Winkelversatz
Die speziell entwickelten Zähne der Sure-Flex Plus-
Kupplung gleichen Winkelversatz verschleißfrei aus. 
Auf Seite 17 finden Sie die Grenzwerte für Versatz. 
Winkelausrichtung kann durch einfachen Einsatz eines 
Maßstabs und eines Messschiebers erzielt werden. 

Torsion
Die Zahnkränze von Sure-Flex Plus-Kupplungen 
verfügen über hervorragende Absorptions- und 
Dämpfungseigenschaften gegen Torsionsstöße und 
Torsionsschwingungen. Bei EPDM- und Neopren-
Zahnkränzen beträgt der Verdrehwinkel ca. 21° bei 
Nenndrehmoment. Bei Hytrel-Zahnkränzen liegt er bei 
etwa 7°.
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Leistungsübertragungs- 
komponenten 3

Auswahl des Zahnkranzes 4

Montagemaße 5

Lastfaktor/Servicefaktor 6

Betriebs-/Leistungswerte 7

Typ S BTS-Kupplungen 8-9

Typ J BTS-Kupplungen 10

Typ B QD-Bolzenkupplungen 11

Typ SC BTS-Kupplungen  
mit Distanzstück 12–15

Typ C Klemmnabenkupplungen 16

Montageanleitung 17

Die einzelnen Komponenten der Sure-Flex Plus-Kupplungen werden 
nacheinander ausgewählt.

 1.  Auswahl von Material und Typ des ZAHNKRANZES,
  S. Seiten 4 und 5
 2.  Auswahl der KUPPLUNGSGRÖSSE,
  S. Seiten 6 und 7
 3.  Auswahl der FLANSCHE,
  S. Seiten 8 bis 16

Zusammenstellung der Kupplungskomponenten.

    •  Beispiel 1 - Kompaktkupplung 
  Flansch des Typs S der Größe 6 mit 35 mm-Bohrung
  Flansch des Typs S der Größe 6 mit 25 mm-Bohrung 
  Geteilter EPDM-Zahnkranz der Größe 6 

    • Beispiel 2 - 5” zwischen Wellendistanzstück
  Flansch des Typs SC der Größe 9 für Nabe Nr. 11 
  Flansch des Typs SC der Größe 9 für Nabe Nr. 9 
  Nabe der Größe 11 mit 2-3/8”-Bohrung 
  Kurze Nabe der Größe 9 mit 1-1/8”-Bohrung 
  Geschlossener Hytrel-Zahnkranz der Größe 9

Katalog metrische Ausführung

Die Zoll-Ausführungen finden Sie  
in Lieferprogramm P-1690-TBW

Sachnummer Produktbeschreibung

6S35MM 6S x 35 mm

6S25MM 6S x 25 mm

6JS
9SC5011

6JES
9SC50-11

9SC50 9SC50

11SCH238 11SCH x 2-3/8
9SCHS118

9H
9SCHS x 1-1/8

9H

Verwenden Sie das Kupplungsauswahlprogramm (Coupling Selector Program)  
auf www.TBWoods.com/Select oder gehen Sie wie folgt vor:
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Auswahlleitfaden
Auswahl des Zahnkranzes
Sure-Flex Plus-Zahnkränze sind in drei Materialausführungen und in verschiedenen Formen erhältlich.

Neue Sure-Flex Plus-EPDM- und Neopren-Zahnkränze verfügen über eine 30 % höhere Drehmomentkapazität.  
Auf Seite 2 finden Sie nähere Angaben.

Sure-Flex Plus-Zahnkränze

Teilenummer Beschreibung

3J 3JE EPDM

4J 4JE EPDM

5J 5JE EPDM

6J 6JE EPDM

7J 7JE EPDM

8J 8JE EPDM

9J 9JE EPDM

10J 10JE EPDM

3JS 3JES EPDM Offen

4JS 4JES EPDM Offen

5JS 5JES EPDM Offen

6JS 6JES EPDM Offen

7JS 7JES EPDM Offen

8JS 8JES EPDM Offen

9JS 9JES EPDM Offen

10JS 10JES EPDM Offen

3JN 3JN Neopren

4JN 4JN Neopren

5JN 5JN Neopren

6JN 6JN Neopren

7JN 7JN Neopren

8JN 8JN Neopren

3JNS 3JNS Neopren Offen

4JNS 4JNS Neopren Offen

5JNS 5JNS Neopren Offen

6JNS 6JNS Neopren Offen

7JNS 7JNS Neopren Offen

8JNS 8JNS Neopren Offen

Teilenummer Beschreibung

4 4E EPDM

5 5E EPDM

6 6E EPDM

7 7E EPDM

8 8E EPDM

9 9E EPDM

10 10E EPDM

11 11E EPDM

12 12E EPDM

13 13E EPDM

14 14E EPDM

16 16E EPDM

4N 4N Neopren

5N 5N Neopren

6N 6N Neopren

7N 7N Neopren

8N 8N Neopren

9N 9N Neopren

10N 10N Neopren

11N 11N Neopren

12N 12N Neopren

13N 13N Neopren

14N 14N Neopren

Teilenummer Beschreibung

6H 6H Hytrel

7H 7H Hytrel

8H 8H Hytrel

9H 9H Hytrel

10H 10H Hytrel

11H 11H Hytrel

12H 12H Hytrel

6HS 6HS Offen Hytrel

7HS 7HS Offen Hytrel

8HS 8HS Offen Hytrel

9HS 9HS Offen Hytrel

10HS 10HS Offen Hytrel

11HS 11HS Offen Hytrel

12HS 12HS Offen Hytrel

13HS 13HS Offen Hytrel

14HS 14HS Offen Hytrel

EPDM Neopren Hytrel

Erhältliche Ausführungen

  Einteilig, geschlossen JE JN H

  Einteilig, offen JES JNS —

  Zweiteilig, E/N mit Ring E N HS

 Typischer Einsatzbereich Universal
Ölbeständig Nicht 

brennbar
Universal

Relative Einstufung 1X 1X 3X

Verdrehwinkel 21° 21° 7°

Versatz 1° 1° 1/4°

Temperatur (C)

  Max, +135 °C +93 °C +121 °C

  Min, –34 °C –18 °C –54 °C
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Auswahlleitfaden
Montagemaße

Alle Maße in mm

Flexible Zahnkränze für Wood’s Sure-Flex Plus-Kupplungen sind in drei Materialausführungen (EPDM, Neopren und Hytrel) und 
drei konstruktiven Ausführungen erhältlich. Auf Seite 4 finden Sie Informationen zu den Materialien und Zahnkranz-Ausführungen.

Maße (mm)

JE-JES-JN-JNS
J-Zahnkränze bestehen aus 
formgegossenem EPDM (Kennung E) 
oder Neopren (Kennung N). Sie sind als 
einteilige geschlossene (JE, JN) oder 
einteilige offene Ausführung (JES, JNS) 
erhältlich, Die Zahnkränze können in allen 
Sure-Flex Plus-Flanschen der passenden 
Größe verwendet werden.
 

E-N
2-teilige Zahnkranzausführung mit 
Sicherungsring, Erhältlich aus EPDM 
(E) oder Neopren (N), Die Zahnkränze 
können mit allen Flanschen der 
passenden Größe verwendet werden. 
Die Abbildungen zeigen den montierten 
Zahnkranz und die Einzelkomponenten.

H-HS
H- (Hytrel)- Zahnkränze für Anwendungen 
mit hohem Drehmoment ermöglichen 
eine mehr als vierfach höhere 
Kraftübertragung als vergleichbare 
Produkte aus EPDM oder Neopren. 
Sie sind als einteilige geschlossene 
(H) oder zweiteilige offene Ausführung 
(HS) erhältlich und mit S-, C- und SC-
Flanschen verwendbar. Nicht geeignet für 
J- oder B-Flansche sowie als Ersatz für 
EPDM- oder Neopren-Zahnkränze.

JE, JN

E und N
(Montiert)

H HS

Typen E und N
(Unmontiert)

Typen JES, JNS

Kupplungs-
größe

JE-, JES-, JN- und JNS-Zahnkränze 
EPDM und Neopren

E- und N-Zahnkränze EPDM  
und Neopren

H- und HS-Zahnkränze Hytrel 

D B Gew. kg D B Gew. kg D B Gew. kg

3 48 25 0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 59 32 0,05 59 32  0,05 . . . . . . . . .

5 75 40 0,09 75 40  0,11 . . . . . . . . .

6 95 48 0,18 95 48  0,22 95 47  0,20

7 110 55 0,28 110 55  0,35 110 55  0,31

8 129 64 0,51 129 64  0,64 129 64  0,64

9* 152 76 0,66 152 76  0,95 152 76  0,82

10* 179 87 1,0 179 87  1,4 179 87  1,3

11 . . . . . . . . . 208 102  2,3 208 102  2,0

12 . . . . . . . . . 243 119  3,7 243 119  3,3

13 . . . . . . . . . 284 138 5,9 284 138 5,4

14 . . . . . . . . . 333 165 9,6 333 165 19

16 . . . . . . . . . 455 222 21 . . . . . . . . .

Hytrel 13 und 14 nur als HS Zahnkränze erhältlich.

*9J- und 10J-Zahnkränze sind nur in EPDM erhältlich. 




