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SFM VAR 11

Frizione Elettromagnetica a Disco Singolo

EURO standard
Azionamento

diretto
Cuscinetto
montato

Grandezza

Opzione: Connettore
(Fornibile senza cavo)
2 poli, capacità : 
0,5/2,5mm2

Scanalature conforme a :
ISO R773 / BS 4235 / 
DIN 6885-1 / NF E 22-
175, tolleranza P9
*  Mozzo fornibile solo con 

alesaggio finito

Grandezze 10 20 40 70 150 250 500

Coppia 
nom. [Nm] 7 15 30 60 120 250 500

Velocità 
max. [min-1] 8000 6000 5000 4000 3000 2500 2000

Potenza P20[U=12/24/103,5V] [W] 12,5 17 27 31 44 59 83

A 64 81 100 125 160 200 250

B 68 86 107 134 170 213 267

C 63 80 100 125 160 200 250

D1* min 10H8 10H8 14H8 14H7 20H7 25H7 25H7

D1* Std 10/15/17 10/17/20 20/25/30 25/30/35 30/40/45 40/50/60 40/50/60

D1* max 17H8 22H8 30H8 40H7 50H7 65H7 65H7

D2 min 10H8 10H8 14H8 14H7 20H7 25H7 25H7

D2 Std 10/15/17 10/17/20 20/25/30 25/30/35 30/40/45 40/50/60 50/60/80

D2 max 17H8 20H8 30H8 35H7 45H7 60H7 80H7

E 30 35 45 55 70 85 85

F 64 68 85 100 127 152 152

G 3 17 19 21,5 24 30 30

H 15 20 25 30 38 48 55

J 5 6 6 10 10 15 20

K 47,5 52 60 68 77,5 93,3 108.5

L 59 68 80 92 108,5 133,5 149,5

M 41 50 60 77,5 99 118,5 146

N 40 43,5 49 55 61,5 74 81

P 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5

Q 27 32 42 49 65 83 105

S 36 45 56 71 88 107,5 135

T 22,5 26,8 28 31 35 40 42

U M4 M4 M4 M6 M8 M10 M10

V 1,5 2 2,5 3 4 1,5 2,5

W 6 8 10 12 16 20 24

X 4,1 4,1 4,1 5,5 11 11 11

Y 12 12 12 20 22 22 22

Z 1,5 1,5 2 2 4 4 4

Inerzia [kgm2] 0,00006 0,00021 0,00079 0,0020 0,0077 0,0242 0,0705

Inerzia [kgm2] 0,00011 0,00029 0,0013 0,0024 0,0070 0,0206 0,0563

Peso [kg] 0,79 1,4 2,67 4,6 9 16,1 28,2

Connes-
sione Conduttori Cavo
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