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Alimentation électrique fournie par le client

Boîtier commutateur pour vérin, moteur de 12, 24 ou 48 V .................................................. Page 57

 Entrée :  Câble de 3,66 m (12 pieds)

 Sortie :   Câble de 30 cm (1 pied) ou câbles facultatifs (modèles de vérin M1, K2, K2x, RA) 

Boîtier commutateur pour vérin, 115 ou 230 V ................................................................... Page 57

 Entrée :  Câble de 6 pieds (1,83 m)

 Sortie :  Connecteur fourni par le client (vérins K2Ca, K2x Ca) 

Alimentation électrique nécessaire

Alimentation électrique 12 ou 24 V CC pour vérin M-Track .................................................. Page 58

 Options : Entrée CA avec prise

  Entrée CA sans prise
  Interrupteur fourni
  Interrupteur non fourni 

Alimentation électrique 90 V CC pour Vérin K2/K2x ............................................................ Page 59
 Options : Entrée CA avec prise
  Entrée CA sans prise
  Interrupteur fourni
  Interrupteur non fourni 
  Potentiomètre vitesse

Alimentation électrique 24 V CC pour Vérin K2/K2x ............................................................ Page 60
 Options : Entrée CA avec prise
   Entrée CA sans prise
  Interrupteur fourni
  Interrupteur non fourni 

REMARQUE :   Toutes les conceptions d’alimentation électrique sont fournies avec un câble 
d’un pied pour les raccorder au vérin. Les câbles facultatifs existent dans les 
longueurs suivantes : 1 524, 3 048, 6 096, 7 620 mm (5, 10, 20, 25 pieds)

Contrôles

Interrupteurs de fin de course ...................................................................................Pages 61-62
 Réglage d’usine/non réglable (P1) ............................................................Pages 63-64
 Réglable terrain (EP1)...................................................................................... Page 65

Contrôle d’arrêt rapide .............................................................................................Pages 66-67

Contrôle de recopie de position  ....................................................................................... Page 68

Contrôle de commutation à entrée faible  .......................................................................... Page 69

Contrôle de vérin sans fil  ................................................................................................ Page 70
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