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Entrée : AC :   115 V CA
 AC2 : 230 V CA

Sortie : 90 V CC @ 5 A

Câble d’entrée : Standard : Câble étamé extrémités libres, 6 pieds (1,829 m)
  Facultatif pour 1,829 m (6 pieds) 115 V CA avec fiche 

3 broches 115 V CA

Câble de sortie : Câble 30 cm (1 pied) avec connecteur 3 broches Deutsch
  Il est possible de commander des rallonges de câbles de 

1,524 à 7,62 m (5 à 25 pieds)

Corps :  Boîtier en polycarbonate : dimensions (l x L x h) : 119,89 mm 
x 119,89 mm x 80,01 mm (4,72” x 4,72” x 3,15”) NEMA 4, 
4x, 12, 13

Fusible :  Fusible externe installé sur le corps pour faciliter son 
remplacement

Interrupteur :  Interrupteur momentané à bascule DPDT pour le contrôle 
manuel du vérin. Le client peut également fournir son propre 
interrupteur

Potentiomètre :   Pot. vitesse facultatif pour régler la tension de sortie (règle la 
vitesse du vérin) 

Style de connecteur :  
(femelle)

4 – Deutsch DT06-3S

Type de câble d’entrée

Vierge –    Câble monotoron 1,829 m 
(6 pieds) extrémités libres (3)

A –       1,829 m (6 pieds) avec fiche 
3 broches (fiche uniquement 
disponible sur l’entrée 115 V CA)

Alimentation électrique 
de sortie 

90 V – 90 V CC

Alimentation électrique d’entrée 

AC – Entrée 115 V CA
AC2 – Entrée 230 V CA

Interrupteur

S –           Interrupteur à bascule
Vierge –   Aucun interrupteur

Potentiomètre

P –            Potentiomètre (utilisé pour 
la régulation de vitesse)

Vierge –   Sans potentiomètre

No de modèle SBC

Alimentation électrique CA

Exemple :

Alimentation électrique de sortie 90 V SBC-AC/SBC-AC2

 Alimentation électrique K2/K2x
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Style de connecteur :  
(femelle)

2 – Packard 56 (B-Track)
3 – WeatherPack (B-Track)
4 – Deutsch DT06-2S (B-Track)
5 – S-Track
6 – I-Track

Sortie AMP

Vierge –    Sortie standard 12 A
H –            Sortie 20 A haute intensité (alimente 

2 vérins simultanément. Uniquement 
pour les modèles B-Track)

Type de câble d’entrée

Vierge –    Câble monotoron 1,829 m (6 pieds) 
extrémités libres (3)

A –            1,829 m (6 pieds) avec fiche 
3 broches (fiche uniquement 
disponible sur l’entrée 115 V CA)

Alimentation électrique 
de sortie 

24 V – 24 V CC
12 V – 12 V CC (uniquement 

pour les modèles 
S-Track et I-Track)

Alimentation électrique 
d’entrée 

AC – Entrée 115 V CA
AC2 – Entrée 230 V CA

Interrupteur

S –           Interrupteur à bascule
Vierge –   Aucun interrupteur

Alimentation constante 
(LP)

(nécessaire pour les systèmes 
de contrôle P1.2 et P2.0)

Vierge = pas d’alimentation 
constante (LP)

No de modèle SBC

Alimentation électrique CA

Exemple :

Entrée : AC :   115 V CA
 AC2 : 230 V CA

Sortie : 24 V @ 12 A

Câble d’entrée : Standard : Câble étamé extrémités libres, 6 pieds (1,829 m)
  Facultatif pour 1,829 m (6 pieds) 115 V CA avec fiche 3 broches 

115 V CA

Câble de sortie :  Câble standard 30 cm (1 pied) : préciser le connecteur 
correspondant au vérin :
1. Mini Packard standard pour vérins M-Track
2. Packard 56 standard sur modèles de vérins K2 et K2x
3. Packard WeatherPack facultatif sur modèles de vérins K2 et K2x
4. Deutsch DT06-2S facultatif sur modèles de vérins K2 et K2x
5. Il est possible de commander des rallonges de câbles de 1,524 

à 7,62 m (5 à 25 pieds)

Corps :  Boîtier en polycarbonate : dimensions (l x L x h) : 169,93 mm x 
169,93 mm x 89,916 mm (6,69” x 6,69” x 3,54”) NEMA 4, 4x, 12, 13

Fusible : Fusible externe installé sur le corps pour faciliter son remplacement

Interrupteur :  Interrupteur momentané à bascule DPDT pour le contrôle manuel du 
vérin ou Le client peut également fournir son propre interrupteur

Option de  
l’alimentation  
constante (LP) :  L’utilisation des options de contrôles BTc (interrupteur de fin de 

course, recopie du potentiomètre) requiert l’option d’alimentation 
constante (LP). L’option d’alimentation constante (LP) délivre une 
source d’alimentation de sortie continue pour les composants 
de contrôle externes, indépendamment de l’alimentation de sortie 
du vérin (voir l’offre de câbles rallonges pour choisir le câble 
approprié pour cette option).

Alimentation électrique de sortie 24 V SBC-AC/SBC-AC2

 Alimentation électrique K2/K2x


