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Options d’embouts de montage de piston B-Track

Warner Linear propose une large gamme de vérins standard qui répondent 
à de nombreux besoins. Il arrive toutefois que des paramètres d’applications 
particuliers imposent des configurations ou des modifications de vérin 
appropriées. Les vérins Warner Linear ont été conçus dans cet esprit. 
En effet, nombre de nos produits sont facilement personnalisables pour 
satisfaire des besoins précis.

Nos produits sont fabriqués sur des modules combinables et assemblés 
à l’étape finale. Nos opérations de montage final prévoient un assemblage 
flexible pour s’adapter aux commandes sur mesure, de manière rapide et 
économique. 

Si votre application présente des particularités que les produits standard 
de notre catalogue ne satisfont pas, veuillez contacter votre représentant 
Warner Linear ou consulter nos spécialistes techniques. Nous aurons 
plaisir à configurer le produit qui répondra au plus près à vos besoins.

Quelques exemples de notre offre de produits spéciaux standard :

• Longueurs broche à broche et longueurs de course spéciales

• Configurations de montage et d’embouts de montage spécifiques

• Peintures, longueurs de câbles moteur et connecteurs spéciaux

Standard

Exemples de 
caractéristiques spéciales 
réalisables sur demande 

Vérins sur mesure

Exemples d’options d’embouts de montage de piston
(Disponibles uniquement sur les modèles B-Track. Consulter l’usine pour 
davantage d’options.)

Consulter l’usine pour tous besoins de configuration de montage particulier

1.  Embout de montage fileté 12,7 mm

2.  Embout de montage fileté 15,9 mm

3.  Embout de montage sphérique 12,7 mm

4.  Embout de montage sphérique 15,9 mm

5.   Embout de montage étendu 
25,4 mm

6.   Embout de montage plat

7.   Insert embout de montage 
9,5 mm
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MÉPLATS

FILS
PROFONDEUR

PROFONDEUR

FILS

Dimensions exprimées en pouces

ÉMOUSSÉE
Base

ÉTENDUE
Base

SPHÉRIQUE
Base 5/8-18

FILETÉE
Base 5/8-18

FILETÉE
Base 1/2-20SPHÉRIQUE

Base 1/2-20

MÉPLATS DE SERRAGE
Base

STANDARD
Base

Options chape de base B-Track

Joint modifié

Modification de la conception des joints pour 
augmenter la protection contre la contamination

Montage du tube/tourillon
(Spécification client de 

la pleine rétraction)

Nous reconnaissons l’importance de nos vérins dans la 
performance globale de votre équipement. En travaillant en 
étroite collaboration avec vos équipes d’ingénieurs, nous 
nous efforçons de comprendre dès les premières étapes de 
développement, les résultats attendus du vérin linéaire. 

La communication directe d’ingénieur à ingénieur engendre 
d’importants bénéfices, à savoir :

• Un regroupement de ressources créatives

• Une compréhension commune des capacités du vérin et 
des possibilités de conception sur mesure en fonction de 
votre application

• Une compréhension de la solution la plus économique pour 
répondre parfaitement à votre besoin en matière de vérins

• L’assurance d’une solution complète incluant les 
contrôles si nécessaire 

Warner Linear fournit régulièrement des vérins 
modifiés pour satisfaire aux exigences d’applications 
particulières de ses clients.
Nos catégories K2PL/K2XPL et K2JS/K2XJS regroupent 

certaines versions courantes de ces produits.

Autres modifications courantes : 

Solutions de vérins sur mesure
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• Plage de temp. ambiante :  
de -29 °C à +65 °C (de -20 °F à +150 °F) ; 
possibilité de - 40 °C à + 80 °C (-40 °F à +176 °F), 
sur demande.

• Boîtier et joints résistants aux intempéries (250 heures pour 
le brouillard salin, 500 heures pour les pièces peintes)

• Tension opérationnelle normale : de 10 à 16 V CC 
(valeurs nominales à 12 V CC normales)

• Câble torsadé de section 14, de type UL 1230 avec 
isolation PVC, cat. F 105 °C

• Une spirale couvrante protège les câbles de l’abrasion

• Utiliser un interrupteur de contact momentané bipolaire/
bidirectionnel pour contrôler l’opération d’extension/
rétraction. (ON)-OFF-(ON) DPDT

• Connecteurs : 
- série Packard 56 ou Delphi Weather-Pack 
-  série Packard 56 avec 56 lames adaptées  

(#2984883 & #2962987)
 - série Delphi Weather-Pack (#121015792 & #12010973)

• Qualification statique max. : 13 345 Nm (3 000 livres) 
Statique (charge en ligne)

• Consulter le tableau des performances pour connaître les 
capacités de Charge/Courant/Vitesse

• Tolérance de longueur de course : 1,52 mm (+/-0,06”)

• Le moteur est protégé par un disjoncteur situé dans 
le boîtier moteur et qui se réinitialise automatiquement 
(température/courant/temporisation)

• Paramètres du limiteur de couple : + 25 % au-dessus de 
la charge dynamique

• Le facteur de service varie selon le temps, la température 
et la charge ; respecter les instructions suivantes : 
- 50 % max. temps de fonctionnement/50 % temps 
d’arrêt pour des charges max. de 50 % de la capacité 
- 25 % max. temps de fonctionnement/75 % temps 
d’arrêt pour des charges entre 50 % et 80 % de la 
capacité 
- 10 % max. temps de fonctionnement/90 % temps 
d’arrêt pour des charges entre 80 % et 100 % de la 
capacité

(Les profils de charge/course permettent de procéder 
à certains réglages à partir de ces instructions.)

Caractéristiques
• Revêtements de protection et joints 

toriques partout

• Système efficace de charge linéaire
• Conception brevetée d’écrou et de vis 

hybride, aucun frein nécessaire sur les 
modèles K2

• Frein de maintien de charge intégrale 
sur les modèles K2x

• Limiteur de couple avec détente à billes 
• Longueurs de course de 100 

à 600 millimètres (4 à 24”) 

• Capacités de charge max. 9 786 Nm 
(2 200 livres) 

• Vitesses max. course de 53,34 mm/s 
(2,1”/s)

• Disjoncteur thermique intégré au moteur

• Construction en paroi épaisse
• Moteurs avec double roulement à billes 
• Engrenages traités contre la chaleur
• Moteur facultatif de 90 V CC pour usage 

avec le contrôle SBC-AC

• Montage sur mesure options disponibles

Applications typiques
• Levage de fauteuils roulants et de scooters

• Signalisation routière

• Lits et tables

• Lampadaires

Illustré avec déblocage manuel 
facultatif sans capot de protection.

Les modèles B-Track à relevage mécanique sont des vérins K2 ou K2x 
modifiés. Les modèles à relevage mécanique sont tous constitués de 
composants standard et conservent toutes les performances de la famille 
K2, sans le tube externe. Cela permet d’intégrer les caractéristiques des 
vérins à relevage mécanique dans de nombreuses structures sur mesure 
ne nécessitant pas de tube externe.

Des vis de transmission étendue sont fournies pour faciliter la fixation sur 
un châssis client. Il existe une option de déblocage manuel direct, comme 
illustré ci-dessus. Suggestion uniquement pour les applications de tension. 
Consulter l’usine pour les applications de charge de compression.

Charge nominale max. 9 786 Nm (2 200 livres)
Vitesse de déplacement max. 25 mm (1”)

Vérin à relevage mécanique moteur CC – Vis à billes ou acmé

B-Track K2pl/K2xpl

Contrôle/Connexions

Environnement de fonctionnementCharge/Courant/Vitesse/Facteur de service



47P-1581-WL-FR-A4     10/18 www.warnerlinear.com

Voir pages 29 et 30 pour les tableaux de performances des modèles K2PL

Voir pages 37 et 38 pour les tableaux de performances des modèles K2xPL

Courbes de performances

Dimensions

B-Track K2PL/K2xPL

B-Track  
K2pl

Course

pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm

4 102 6 152 8 203 10 254 12 305 14 356

A 7,03 178,6 9,03 229,4 11,03 280,2 13,03 331 15,03 381,8 17,03 432,6

Remarque : longueurs de course spéciales sur demande

B-Track  
K2pl

Course

pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm

16 406 18 457 20 508 22 559 24 610

A 19,03 483,4 21,03 534,2 23,03 585 25,03 635,8 27,03 686,6

Remarque : longueurs de course spéciales sur demande

B-Track  
K2xpl

Course

pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm

4 102 6 152 8 203 10 254 12 305 14 356

A 8,53 216,7 10,53 267,5 12,53 318,3 14,53 369,1 16,53 419,9 18,53 470,7

Remarque : longueurs de course spéciales sur demande

B-Track  
K2xpl

Course

pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm

16 406 18 457 20 508 22 559 24 610

A 20,53 521,5 22,53 572,3 24,53 623,1 26,53 673,9 28,53 724,7

Remarque : longueurs de course spéciales sur demande
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MATERIAL

TITLE
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KODIAK ACTUATOR

DIMENSIONAL OUTLINE3/17/2014JRZ
3/17/2014TWC
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[109.76±0.30]
4.321±.012

[148.88±0.43]
5.861±.017

[39.12±0.13]
1.540±.005

[78.23±0.38]
3.080±.015

[31.8]
1.25

[63.5]
2.50

[22.2]
.88

[44.5]
1.75

Ø 2.50 - .05
+.01

63.5 -1.3
+0.3

7.274±.200
[184.76±5.08]

[31.99]
1.260

[11.43±0.38]
.450±.015

12.93
12.78
Ø .509

.503

[18.5]
.73

[62.6]
2.46

[39.9]
1.57

28.58 -
0
0.08

Ø 1.125+
-
.000
.003

[       ]

[    ]
[      ]
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TITLE

K2PL Dimensions

KODIAK ACTUATOR

DIMENSIONAL OUTLINE3/17/2014JRZ
3/17/2014TWC

NW

Friday, October 21, 2005 7:41:48 AM

[109.76±0.30]
4.321±.012

[148.88±0.43]
5.861±.017

[39.12±0.13]
1.540±.005

[78.23±0.38]
3.080±.015

[31.8]
1.25

[63.5]
2.50

[22.2]
.88

[44.5]
1.75

Ø 2.50 - .05
+.01

63.5 -1.3
+0.3

7.274±.200
[184.76±5.08]

[31.99]
1.260

[11.43±0.38]
.450±.015

12.93
12.78

Ø .509
.503

[18.5]
.73

[62.6]
2.46

28.58 -
0
0.08

Ø 1.125 +
-

.000

.003

[        ]

[      ]

[    ]
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT 
NOMINALES, SAUF MENTION 

CONTRAIRE
Mesures en pouces (métriques).

TOUTES LES DIMENSIONS SONT NOMINALES, 
SAUF MENTION CONTRAIRE
Mesures en pouces (métriques).

              [« A » ± 3,18]
« A » ± 0,125 COURSE NOMINALE 

RÉTRACTÉE 0,091 [2,31]
TOLÉRANCE PLUS LONGUE 

QU’ANNONCÉE +0,036/-0,005  
[+ 0,91/- 0,13]

               [« A » ± 3,18]
« A » ± 0,125 RÉTRACTÉ

COURSE NOMINALE 0,091 [2,31]
TOLÉRANCE PLUS LONGUE QU’AN-

NONCÉE +0,036/-0,005  
[+ 0,91/- 0,13]

B-Track K2xpl

4X #10-32 UNF-2B
BOULONS DE MONTAGE
INCLUT LES ÉCROUS DE 
 VERROUILLAGE

4X #10-32 UNF-2B
BOULONS DE MONTAGE
INCLUT LES ÉCROUS DE 
VERROUILLAGE

10”/[254] LONGUEUR CÂBLE CONNECTER 
(+) AU CÂBLE GRIS & (-) AU CÂBLE NOIR 
POUR COMMANDE EN EXTENSION DU 
CONNECTEUR DU VÉRIN PACKARD 56

10”/[254] LONGUEUR CÂBLE 
CONNECTER (+) AU CÂBLE GRIS & (-) 
AU CÂBLE NOIR POUR COMMANDE 
EN EXTENSION DU CONNECTEUR DU 
VÉRIN PACKARD 56

CÂBLES 
PROTÉGÉS PAR UN 
ENROULEMENT DE 

SPIRALE NOIRE

CÂBLES 
PROTÉGÉS PAR UN 
ENROULEMENT DE 

SPIRALE NOIRE

DÉBLOCAGE 
MANUEL
VIS 6 PANS 3/8
AVEC CAPOT DE 
PROTECTION

DÉBLOCAGE 
MANUEL VIS 6 PANS 
3/8 AVEC CAPOT DE 
PROTECTION

(GOUJON MTG)

(GOUJON MTG)

(GOUJON MTG)

(GOUJON MTG)

(GOUJON MTG)

(GOUJON MTG)

(GOUJON MTG)

TYP

TYP

(PISTON)

(PISTON)

THRU

THRU

B-Track K2pl/K2xpl

B-Track K2pl

Dimensions 
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[31.99]
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• Plage de temp. ambiante :  
de -29 °C à +65 °C (de -20 °F à +150 °F) ; 
possibilité de - 40 °C à + 80 °C (-40 °F à +176 °F), 
sur demande.

• Boîtier et joints résistants aux intempéries (IP54, 250 heures 
pour le brouillard salin, 500 heures pour les pièces peintes)

• Tension opérationnelle normale : de 10 à 16 V CC 
(valeurs nominales à 12 V CC normales)

• Câble torsadé de section 14, de type UL 1230 avec 
isolation PVC, cat. F 105 °C

• Une spirale couvrante protège les câbles de l’abrasion

• Utiliser un interrupteur de contact momentané bipolaire/
bidirectionnel pour contrôler l’opération d’extension/
rétraction. (ON)-OFF-(ON) DPDT

• Connecteurs : 
série Packard 56 ou Delphi Weather-Pack 
-  série Packard 56 avec 56 lames adaptées  

(#2984883 & #2962987)
-  série Delphi Weather-Pack (#121015792 & #12010973)

• Qualification statique max. : 13 345 Nm (3 000 livres) 
Statique (charge en ligne)

• Consulter le tableau des performances pour connaître les 
capacités de Charge/Courant/Vitesse

• Tolérance de longueur de course : 1,52 mm (+/-0,06”)

• Le moteur est protégé par un disjoncteur situé dans 
le boîtier moteur et qui se réinitialise automatiquement 
(température/courant/temporisation)

• Paramètres du limiteur de couple : + 25 % au-dessus 
de la charge dynamique

• Le facteur de service varie selon le temps, la température 
et la charge ; respecter les instructions suivantes : 
- 50 % max. temps de fonctionnement/50 % temps 
d’arrêt pour des charges max. de 50 % de la capacité 
- 25 % max. temps de fonctionnement/75 % temps 
d’arrêt pour des charges entre 50 % et 80 % de la 
capacité 
- 10 % max. temps de fonctionnement/90 % temps 
d’arrêt pour des charges entre 80 % et 100 % de la 
capacité

   (Les profils de charge/course permettent de procéder 
à certains réglages à partir de ces instructions.)

Caractéristiques
• Revêtements de protection et joints 

toriques partout

• Système efficace de vis à billes linéaire

• Frein de maintien de charge intégrale 
sur les modèles K2x

• Limiteur de couple avec détente à billes 

• Longueurs de course de 200 
à 400 millimètres (8 à 16”) 

• Capacités de charge max. 12 455 Nm 
(2 800 livres) 

• Vitesses max. course de 53,34 mm/s 
(2,1”/s)

• Disjoncteur thermique intégré au moteur

• Construction en paroi épaisse

• Moteurs avec double roulement à billes 

• Engrenages traités contre la chaleur

• Guidage de tige robuste

• Montage sur mesure options disponibles

Applications typiques
• Supports remorques

• Outriggers de remorques et de véhicules

• Plateformes élévatrices

• Réglage de hauteur de machines

• Levage de mobil-homes

• Niveleurs de charge

Le vérin sur support B-Track comprend une rallonge de piston de grand 
diamètre qui apporte une capacité de charge excentrée maximale à tous 
les modèles de la catégorie K2. La rallonge de piston est légèrement 
plus courte que le tube externe et glisse sur les roulements en Teflon® 
à l’intérieur du tube externe. Cette caractéristique permet au modèle K2js 
de s’adapter parfaitement aux usages autonomes à charge élevée.

De nombreuses options de montage existent, comme le montage 
tourillon ou avec une platine standard (voir illustration). Ces modèles 
sont personnalisables avec un boîtier commutateur intégral, le déblocage 
manuel ou la commande pédale pivotante.

Illustré avec boîtier 
commutateur, commande 

pédale et déblocage 
manuel facultatifs.

Charge nominale max. 12 455 Nm (2 800 livres)
Vitesse de déplacement max. 25 mm (1”)

Vérin sur support moteur CC – Vis à billes ou acmé

B-Track K2js/K2xjs

Environnement de fonctionnementCharge/Courant/Vitesse/Facteur de service

Contrôle/Connexions
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COMMENTS:

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
BEAR LINEAR.  ANY
REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
BEAR LINEAR IS PROHIBITED.

MATERIAL

TITLE

K2JS Dimensions

KODIAK ACTUATOR

DIMENSIONAL OUTLINE3/17/2014JRZ
3/17/2014TWC

Friday, October 21, 2005 7:41:48 AM

[148.88±0.43]
5.861±.017

[78.23±0.38]
3.080±.015

[109.76±0.30]
4.321±.012

[39.12±0.13]
1.540±.005

Ø 2.50 - .05
+.01

63.5 -1.3
+0.3

6.969±.200
[177±5.08]

[24.24±0.46]
.954±.018

[14.87±0.56]
.585±.022

[13.46±0.38]
.530±.015

[44.22±0.38]
1.741±.015

12.93
12.78

Ø .509
.503

[19.1]
.75

[27.3]
1.08

50.80 +0.30
0

Ø 2.000 +
-

.012

.000

[25.40±0.38]
Ø 1.000±.015

[    ]
[       ]

[         ]
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SHEET 1 OF 1

COMMENTS:

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
BEAR LINEAR.  ANY
REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
BEAR LINEAR IS PROHIBITED.

MATERIAL

TITLE

K2XJS Dimensions

KODIAK ACTUATOR

DIMENSIONAL OUTLINE3/17/2014JRZ
3/17/2014TWC

Friday, October 21, 2005 7:41:48 AM

[148.88±0.43]
5.861±.017

[78.23±0.38]
3.080±.015

[109.76±0.30]
4.321±.012

[39.12±0.13]
1.540±.005

[13.10]
4X Ø .516

[22.2]
.88

[44.5]
1.75

[44.5]
1.75

111.13 -
0
0.38

Ø 4.375
+
-
.000
.015

Ø 2.50 - .05
+.01

63.5 -1.3
+0.3

[185.03±5.08]
7.285±.200

[32.39]
1.275

[23]
.91

[19.1]
.75

[27.2]
1.07

50.80 +0.30
0

Ø 2.000 +
-
.012
.000

12.93
12.78
Ø .509

.503

[44.22±0.38]
1.741±.015

[177.80±0.38]
7.00±.015

[         ]

[    ]

[        ]

[      ]
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT 
NOMINALES, SAUF MENTION 

CONTRAIRE
Mesures en pouces (métriques).

TOUTES LES DIMENSIONS SONT 
NOMINALES, SAUF MENTION 

CONTRAIRE
Mesures en pouces (métriques).

          [« A » ± 3,18]
« A » ± 0,125 RÉTRACTÉ

COURSE NOMINALE 0,091 [2,31]
PLUS LONGUE QU’ANNONCÉE

TOLÉRANCE +/- 0,060 [+/-1,52]

          [« A » ± 3,18]
« A » ± 0,125 COURSE NOMINALE 

RÉTRACTÉE 0,091 [2,31]
PLUS LONGUE QU’ANNONCÉE 

TOLÉRANCE +0,060 [+/- 1,52]

(PROFIL DE 
CORPS)

(PROFIL DE 
CORPS)

THRU

THRU

          THRU 

AUX DEUX  
EXTRÉMITÉS

PISTON  
NON  
ROTATIF

PISTON NON ROTATIF

10”/[254] LONGUEUR CÂBLE 
CONNECTER (+) AU CÂBLE GRIS 
& (-) AU CÂBLE NOIR POUR 
COMMANDE EN EXTENSION 
DU CONNECTEUR DU VÉRIN 
PACKARD 56

10”/[254] LONGUEUR CÂBLE CONNECTER (+) 
AU CÂBLE GRIS & (-) AU CÂBLE NOIR POUR 
COMMANDE EN EXTENSION DU CONNECTEUR 
DU VÉRIN PACKARD 56

CÂBLES 
PROTÉGÉS 

PAR UN 
ENROULEMENT 

DE SPIRALE  
NOIRE

CÂBLES PROTÉGÉS 
PAR ENROULEMENT 

SPIRALE NOIRE

DÉBLOCAGE
MANUEL
VIS 6 PANS 3/8
AVEC CAPOT DE 
PROTECTION

Voir pages 29 et 30 pour les tableaux de performances des modèles K2JS

Voir pages 37 et 38 pour les tableaux de performances des modèles K2xJS

Courbes de performances

B-Track K2xjS

B-Track K2jS

B-Track K2js/K2xjs

Dimensions

B-Track k2jS/
k2xjS

Course

pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm

8 203 10 254 12 305 14 356 16 406

A 20,98 532,9 22,98 583,7 24,98 634,5 26,98 685,3 28,98 736,1

Remarque : longueurs de course spéciales sur demande
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Configurations facultatives

Illustrées avec vis de 
transmission étendue 
pour faciliter la fixation

Sortie de couple max. 16 Nm (140 po-livres)
Vitesses de 250 à 850 tr/min 

Les vérins rotatifs K2ra fonctionnent grâce à une transmission motorisée et 
ont adopté la conception d’entraînement et les composants du vérin linéaire 
K2 de base. Les modèles K2ra présentent toutes les caractéristiques du 
modèle K2, dont une excellente résistance aux intempéries, ce qui en fait 
la solution idéale pour les applications d’extérieur. Ils intègrent les mêmes 
moteurs durables, les mêmes engrenages renforcés, la même protection 
contre la corrosion et la même lubrification. Il existe plusieurs configurations 
d’arbre de sortie et de montage avec la configuration standard ci-dessus.

• Plage de temp. ambiante :  
de -29 °C à +65 °C (de -20 °F à +150 °F) ; 
possibilité de -40 °C à +80 °C (-40 °F à +176 °F), sur 
demande.

• Boîtier et joints résistants aux intempéries (IP65, 250 heures 
pour le brouillard salin, 500 heures pour les pièces peintes)

• Tension opérationnelle normale : 12, 24, 36, 48 V CC 
(valeurs nominales à 12 V CC normales.)

• Câble torsadé de section 14, SAE J1128 SXL avec 
isolation en polyéthylène réticulé, cat. F 125 °C (257 °F)

• Une spirale couvrante protège les câbles de l’abrasion

• Utiliser un interrupteur de contact momentané bipolaire/
bidirectionnel pour contrôler le fonctionnement de l’unité. 
(ON)-OFF-(ON) DPDT

• Connecteurs : 
- série Packard 56 ou Delphi Weather-Pack 
-  série Packard 56 avec 56 lames adaptées (#2984883 & 

#2962987)
- série Delphi Weather-Pack (#121015792 & #12010973)

• Qualification statique max. : 13 345 Nm (3 000 livres) 
Statique (charge en ligne)

• Consulter le tableau des performances pour connaître les 
capacités de Courant/Vitesse

• Le moteur est protégé par un disjoncteur situé dans 
le boîtier moteur et qui se réinitialise automatiquement 
(température/courant/temporisation)

• Paramètres du limiteur de couple : correspondent aux 
besoins du client

• Le facteur de service varie selon le temps, la température 
et la charge ; respecter les instructions suivantes : 
- 50 % max. temps de fonctionnement/50 % temps 
d’arrêt pour des charges max. de 50 % de la capacité 
- 25 % max. temps de fonctionnement/75 % temps 
d’arrêt pour des charges entre 50 % et 80 % de la 
capacité 
- 10 % max. temps de fonctionnement/90 % temps 
d’arrêt pour des charges entre 80 % et 100 % de la 
capacité

(Les profils de charge/régime permettent de procéder 
à certains réglages à partir de ces instructions.)

Caractéristiques
• Revêtements de protection et joints 

toriques partout

• Système efficace de charge linéaire

• Limiteur de couple avec détente 
à billes 

• Vitesses max. 850 tr/min

• Disjoncteur thermique intégré au moteur

• Construction en paroi épaisse

• Moteurs avec double roulement 
à billes

• Engrenages traités contre la chaleur

• Guidage de tige robuste

• Configurations de montage sur 
mesure, sur demande

• Moteur 24 V CC facultatif, disponible 
pour offrir davantage de choix de vitesses

Applications typiques 
• Épandeurs à sel/semoirs

• Mécanismes de levage de motos

• Jets rotatifs

• Soles tournantes

• Treuil à câble

Vérin rotatif moteur CC

B Track K2rA

Environnement de fonctionnementCharge/Courant/Vitesse/Facteur de service

Contrôle/Connexions
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*Les mesures de résultats sur les courbes de performances sont nominales

Courbes de performances (mesures impériales)   Vitesse
 Appel de courantMesures*

Capacité de charge 30 po.-livres

Capacité de charge 180 po.-livres

Capacité de charge 120 po.-livres

Capacité de charge 60 po.-livres

Charge en po.-livresCharge en po.-livres
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B Track K2rA

Pour les mesures en métrique, cf. page 53.

Pour les mesures en métrique, cf. page 53.

Pour les mesures en métrique, cf. page 53.

Pour les mesures en métrique, cf. page 53.
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*Les mesures de résultats sur les courbes de performances sont nominales

 Vitesse
 Appel de courant

  Courbes de performances (mesures métriques)
Mesures*

Capacité de charge 3,4 Nm

Capacité de charge 20,3 Nm

Capacité de charge 13,6 Nm

Capacité de charge 6,8 Nm
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B Track K2rA

Pour les mesures en impérial, cf. page 52.

Pour les mesures en impérial, cf. page 52.

Pour les mesures en impérial, cf. page 52.

Pour les mesures en impérial, cf. page 52.



12345678

8 7 6 5 4 3 2 1

BEAR LINEAR

SCALE 1:1.5

SIZE PART NUMBER
C

NAME DATE

DRAWN

CHECKED

ENG APPR.

MFG APPR.

Q.A.
COMMENTS:

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
BEAR LINEAR.  ANY
REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
BEAR LINEAR IS PROHIBITED.

MATERIAL

TITLE

K2RA Dimensions

K2 ROTARY ACTUATOR

TAJ
3/17/2014TWC

3/17/2014

3.080±.015
[78.23±0.38]

5.861±.017
[148.88±0.43]

2.50
[63.5]

1.75
[44.5]

[39.12±0.13]
1.540±.005

[109.76±0.30]
4.321±.012

Ø .751 [19.08] 1.000 [25.40]

Ø 1.123 - .003
+.000

28.52
- 0.08

0

Ø 2.50 - .05
+.01

63.5 -1.3
+0.3

Ø 2.000 - .000
+.012

50.80 0
+0.30

Ø 1.000±.015
[25.40±0.38]

.65
[16.5]

.44
[11.1]

6.664
[169.28]

.43
[10.9]

Ø .250±.005  [6.35±0.13] 
3.91

[99.3]

#10-32 
[      ]

[        ]
[       ]
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT 
NOMINALES, SAUF MENTION CONTRAIRE

Mesures en pouces (métriques).

           
GOUJON
4 PLACES

        GOUJON 
LONGUEUR

PILOTE

THRU

(GOUJON MTG)

(GOUJON MTG)

CÂBLES PROTÉGÉS 
PAR UN ENROULEMENT 

DE SPIRALE NOIRE

10”/[254] LONGUEUR CÂBLE CONNECTER 
(+) AU CÂBLE GRIS & (-) AU CÂBLE NOIR 
POUR COMMANDE EN EXTENSION DU 
CONNECTEUR DU VÉRIN PACKARD 56

B Track K2rA

Dimensions


