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MISTRAL II 气动张力制动器
Wichita Clutch 是全球领先具有创新能力的动力传动产品的跨
国设计商和制造商，开发了 Mistral II 系列气动张力制动器，以
满足全球造纸工业的需求。原 Mistral 设计广泛用于瓦楞纸、铝
箔和薄膜加工以及造纸生产线，基于此成功设计，Mistral II 新
系列产品很好地回应了客户对张力制动器的更高要求，同时不
失传统型号的行业领先性能。

经过广泛的内部测试，Mistral II 与竞争品牌的产品相比，达到
或超过了所有标准性能。因此，这款紧凑、高性能、多功能的
产品能够满足最新型机器设计的张力控制需求。

特点
设计
Mistral II 的直径为 295 mm，结构紧凑，适用于小批次运行中
使用的小卷轴或部分卷轴。新型通风外壳采用半光黑色粉末涂
层，经久耐用，美观大方。在内部，高性能、低能耗的集成冷
却风扇可实现高散热，从而提高生产效率。您只需拆下三颗螺
钉，就可以接触到内部零件。通过不同数量的执行器对最大转
矩进行微调，以实现最佳的张力控制。

安装
三个螺栓将制动器安装到轧机机座或机架的臂上，一个引导位
置简化了新装配和改装安装。

安全信息
Mistral II 保留了原装整体防护装置，消除了提供额外防护的
成本。

集成冷却
制动器内装有高性能、低耗能的冷却风
扇，提供高散热，这是通过控制高速卷
筒的张紧提高生产效率的必要条件。

微调
制动器可安装不同数量的气缸，
从而精确选择制动器最大转矩以
实现最佳张力控制。  

前盖固定
只需拆下三颗螺钉，即可拆下前盖，方便快速接触内部零件，
同时也会自动切断气源与电源。

W i c h i t a  C l u t c h  |  M i s t r a l  I I  气动张力制动器

Mistral II 部件分解图，显示了主要部件 (A) 底盘/背板、(B) 散热器、(C) 浮动盘、(D) 气缸、(E) 风扇和 (F) 盖板
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显示接合销位置的部分截面

型号 A B C D E F G H J K L M N P

200 295 260 220 H7 不适用 60 6 3xM12 26 51 10 160 25 50 163

型号 风扇电压 风扇功率 电气连接 气动连接

200

220 VAC
16 W

标准 IEC 
插头

6 mm  
外径气管

110 VAC

24 VDC 13.2 W

选型/气缸 'AA' 'BB'

200/2 2 0

200/4 2 2

200/6 2 4

尺寸 (mm)

性能

型号 动态滑移最大转矩 传热量 最高速度
转动件的
惯性

重量

总制动器 转动件

标准摩擦材料 无风扇 带风扇

0.2 bar  5.5 bar 6 bar 持续工作
30 分钟 
开/关

Nm Nm Nm kW kW kW rpm kgm2 kg kg

200/2 7 198 216

1.1 2.4 2.8 2860 0.01

21.3

3.5200/4 14 396 432 21.8

200/6 22 594 648 22.2

Mistral II 高直线响应：动态制动转矩与气源压力和使用执行器的数量成正比。

E – 最大允许轴直径
M – 拆除插头所需的空间
N – 移除前盖所需的避空距离
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